










 Innstilling av forvalgstid. 
(Gjøres i stillingen OFF)  

Rørinstallasjon Tallene viser i dette tilfelle forvalgstiden (= tidsurets tid før dampgeneratoren 
automatisk kobles inn). Still inn forvalgstiden: 

 

Trykk på TIME-knappen gjentatte ganger for ønsket forvalgstid, 1-10 timer. 
Utføres av autorisert rørlegger. Trykk på ON for å aktivere forvalgstiden, lysdioden under forvalgstiden blinker. Fordi 

anlegget kobles automatisk inn, vil det forbli på i 3 timer. Deretter slår det seg av. 
Ønskes tidligere utkobling, trykk på OFF. Vil du forlenge badetiden, trykk på ON. 

Bilde 2 og 4. 
Dampgenerator type Tylux. 
A = kobling.  
B = låsemutter. 

 

Kontroll og feilsøking C = damputløp. 
D = avløpstilkobling. 
E = vanntilkobling med innebygd smussfilter.  

 Vanntilkobling: Koble varmt og kaldt vann til den innebygde termostatblanderen. 
VIKTIG! Før vannet kobles til Tylux, må rørsystemet skylles rent! Skyllingen hindrer at 
spon og annen forurensning fra rørene kommer inn i dampgeneratorens system. 

ADVARSEL! FØR INNGREP I APPARATET MÅ DET 
KONTROLLERES AT DET ER SPENNINGSLØST! 

Tilkoblingen for vanninntaket må utstyres med separat avstengingsventil, som 
beskyttelse mot lekkasje eller ved servicearbeider.  

Ved driftsforstyrrelser kontrolleres først: , 

El-installasjon • at Tylux er riktig koblet ifølge koblingsskjema. 
• at smussfiltret er rent. Filteret er plassert på vanninntaket. Ved rengjøring – løsne på 

rørkoblingen, ta ut smussfilteret og rengjør for kalk og partikler. 
 

Tilkobling må utføres av autorisert elektriker. Se koblingsskjema. Den interne 
koblingen mellom dampgenerator og magnetventiler er ferdigkoblet ved levering. • at eventuell kran på vannrøret til dampgeneratoren ikke er stengt. 
Strømmen kobles til med ledning direkte fra el-sentralen. På denne ledningen må det 
ikke være noen strømbryter, kontaktor e.l. Se videre under generelt, avsnittet 
"Automatisk tømming". 

• at alle sikringer i gruppesentralen er hele. 
• at betjeningspanelet er riktig stilt inn. 
• at den innebygde temperaturbeskyttelsen ikke har løst ut. 

Husk å jorde! 
• at ventilasjonen er utført i henhold til våre anvisninger. 

  

1 = 2/4 Tylux

1 = 2/4 Tylux

1 = 2/4 Tylux

Type Tylux Steam (2.2 kW)
200 - 208 - 230 - 240 V~

Type Tylux Steam (4.5 kW)
200 - 208 - 230 - 240 V~

Type Tylux Steam (4.5 kW)
400 - 415 V 2N~

A B C D

1G

200-240 V~

A B C D

1G

200-240 V~

A B C D

1G

400-415 V 2N~
L1 L2 N

Amp mm² Awg
10 141.5

Amp Amp
200-208 V~ 230-240 V~

mm² mm² Awg
11 102.5 1.5 14

Amp Amp
200-208 V~ 230-240 V~

mm² mm² Awg
23 206 4 12

 
 
 

 

© Hel eller delvis kopiering er forbudt uten skriftlig tillatelse fra Tylö. 
Vi forbeholder oss rett til endringer i materialer, konstruksjon og design. 

Ekstrautstyr: ekstern on/off bryter (momentan). 
Plasseres på valgfri avstand fra steambadet. Kobles med svakstrømsledning til CC-
Tylux – se koblingsskjema. Ev. flere eksterne on/off brytere må parallellkobles. 

Tilkobling til sentral datamaskin. 
Tilkobling kan også gjøres til en sentral datamaskin, som gir en kort impuls 
(sluttekontakt) mellom plintene 19 og 20 i CC-Tylux. 

 

Bruksanvisning 
 

 

OFF

ONTIME

TEMP

1 2 3

5

4

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

 
Funksjoner 
1 = søyleindikator. 2 = tidsinnstilling. 3 = temperaturinnstilling. 
4 = innkobling. 5 = utkobling 
 

Temperaturinnstilling 
(Gjøres i stillingen ON) 
Trykk TEMP. Forrige temperaturinnstilling vises. Tallene viser en stigende 
varmeskala. Prøv deg frem til den badetemperaturen som passer best for deg. Still 
først inn f.eks. trinn 4. Ønsker du varmere eller kaldere, justerer du til du ønsket 
temperatur (40-45 °C i steambad). 

Manuell av/på. 
Trykk på ON for å slå på (lysdioden tennes). Trykk på OFF for å slå av (lysdioden 
slukkes). 
Minnefunksjonen stiller automatisk inn forrige temperatur. 
Trykk på TEMP dersom du ønsker å endre innstilt temperatur. 
Det innebygde tidsuret slår automatisk av dampgeneratoren etter 3 timer. Ønsker du å 
slå av tidligere, trykk på OFF. Vil du forlenge badetiden, trykk på ON. 
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